
CIJEPANI BLOK - OGRADNI BLOK - KAPE ZA PARAPET
PREPORUKA
- da bismo spriječili/smanjili pojavu bjelila/šalitre na betonskim elementima, preporučuje se upotreba silikonskih veziva
  i upotrebu hidrofobnih sredstava pri spravljanju betona koji se ugrađuje u otvore betonskih elemenata
- Nakon postavljanja betonskih elemenata i ugradnje betona, nanijeti silikonsko vezivo (za vanjsku upotrebu)
- Postupak se ponavlja za svaki red blokova, zavisno od visine zida (stuba)

SILIKONSKO VEZIVO

Postavljanje završnog elementa 
bloka i elemeta stuba (kapa)

Da bismo spriječili/smanjili pojavu bjelila/šalitre 
preporučuje se upotreba hidrofobnih sredstva 
u količini  od 2% u odnosu na količinu (masu) 
upotrebljenog cementa u betonu

BETON (sa hidrofobom)
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Prije postavljanja 
kape nanijeti 

silikonsko vezivo

Prije postavljanja 
kape nanijeti 
silikonsko vezivo

Nanošenje silikonskog veziva 
(Pištoljem)



UPUTSTVO ZA MONTAŽU
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ARMATURA - PREPORUKA

Armatura - Podužna
(šipka Φ6-8mm)

Armatura - Vertikalna
(šipka ≥8mm)

Armatura - Vertikalna
(šipka ≥8mm)
Kod velikih dužina zida je 
poželjno staviti vertikalnu 
armaturu kroz ogradni blok

Armatura - Podužna
(šipka Φ6-8mm)

Podužna armatura se postavlja 
cijelom dužinom zida u postojeći 
utor ogradnog bloka

Utor elementa stuba se izrađuje 
na mjestu ugradnje
(oprema za rezanje betona)

Armatura (u sredini stuba)
Opciono-postavljaju se u slučaju velikih opterećenja 
(velikih zatezanja) 


