Tehnicki list proizvoda Linea

Opste informacije o proizvodu i proizvodacu

Naziv proizvoda Linea

Format proizvoda multiformat d=8cm

Tip proizvoda Dvoslojna vibro-presovana betonska plo¢a za poplo¢avanje

Standard kvaliteta SRPS EN 1338 SRPS EN 1339

Proizvodac Arhibet Pro doo, ul.Senjska br.24v, 11450 Sopot, Srbija

‘ Tehnicke karakteristike proizvoda

Format proizvoda Multiformat

Veli¢ina modula 117,0x 67,5 cm

Broj i veli¢ina formi 7 razli¢itih formi G E F
A 63,0x11,5cm
B 54,0x 11,5 cm B A c
C 42,0x11,5cm @)
D 21,0x 11,5 cm E F G 2
E 48,0 16,5 cm o

D B C

F 39,0x16,5cm
G 30,0 x 16,5 cm A B

Debljina proizvoda 8,0cm

Vrsta ivice ravna 117cm

Debljina distancera 3mm

‘ Zavrsna obrada dvoslojnih ploca

Sifra kvarc jednobojna Sifra kvarc kolormix Sifra granit prana

10220 tri nijanse sive 10226 bianko
10227 antracit
10229 Skoljka

Dodatna zastita zavrSnog sloja

Arhibet Protekt Tretiranje zavrsnog sloja za smanjenje hidroskopnosti i pojacanje intenziteta boja
* Primenjuje se isklju¢ivo na zahtev kupca

Povrsina modula 0,79 m2

Broj redova na paleti 8

Koli¢ina na paleti 6,32 m2
TeZina palete - bruto cca. 1.120 kg

‘ Podrucje primene

Namena Poplocavanje spoljnih podnih povrsina

Vrsta saobracdaja Pesacki, bicikisticki

Pesacke staze, biciklisticke staze, trotoari, oku¢nice privatnih i poslovnih objekata,
medublokovski prostari, trgovi, Setalista itd.

Ne preporucuje se za Saobracajnice, parking prostori, povrsine sa frekventnim putni¢kim saobracéajem,
poplocavanje sledecih povrsina povrsine opterecene teretnim i teSkim teretnim saobracajem

Vrste povrsina
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Zahtevi za usaglasenost proizvoda sa standardom SRPS EN 1338 i SRPS EN 1339

SRPS EN 1338 - Betonski blokovi za poplo¢avanje
SRPS EN 1339 - Betonske ploce za poplocavanje
Dozvoljena odstupanja dimenzija - tacka standarda 5.2.4

Maksimalna odstupanja duzine, Sirine i visine proizvoda - tabela 1

Naziv standarda

Klasa i oznaka proizvoda Klasa 2 ; Oznaka P
Duzina +2mm
Sirina +2mm
Visina +3mm

Razlika izmedu bilo koja dva merenja visine pojedinacne ploce mora biti < 3 mm

Maksimalna odstupanja dve dijagonale kod pravougaonih ploc¢a Cija je dijagonala =300 mm - tabela 2

Klasa i oznaka proizvoda Klasa 3; Oznaka L
Razlika u merenju dijagonale <2mm

Maksimalna odstupanja od ravnosti gornje povrsine ploca za ploce Cija je najvece dimenzije =300 mm - tabela 3
Najvece ispupcenje 20 mm

Najvece udublienje 1,5 mm
Debljina zavr$nog (gornjeg) sloja kod dvoslojnih plo¢a - tacka standarda 5.1
Debljina zavrénog slojo | 24mm

Otpornost prema atmosferskim uticajima - tacka standarda 5.3.2
Upijanje vode - tacka standarda 5.3.2.2 - tabela 4.1

Klasa i oznaka proizvoda Klasa 2 ; Oznaka B
Upijanje vode u % od mase <6%
Otpornost prema dejstvu mraza i soli za odmrzavanje - tacka standarda 5.3.2.2 - tabela 4.2
Klasa i oznaka proizvoda Klasa 3; Oznaka D
Gubitak mase <1 kg/m?
Cvrstoéa na zatezanje cepanjem - tacka standarda 5.3.3 - tabela 5
Klasa i oznaka proizvoda Klasa 2 ; Oznaka T
Karakteristicna cvrstoca > 4,0 MPa
Minimalna ¢vrstoca > 3,2 MPa
Otpornost na habanje - tac¢ka standarda 5.3.4 - tabela 6
Klasa i oznaka proizvoda Klasa 4 ; Oznaka |
Izmerena vrednost < 18000 mm?/ 5000 mm?

Otpornost prema klizanju/proklizavanju - tacka standarda 5.3.5
Smatra se da betonske ploce za poplocavanje imaju zadovoljavajuéu otpornost prema klizanju/proklizavanju pod uslovom
da im cela gornja povrsina nije dodatno brusena i/ili polirana kako bi se dobila vrlo glatka povrsina
Reakcija na pozar - tacka standarda 5.3.6.1
Klasa A1 - bez ispitivanja

* Usaglasenost proizvoda sa iskazanim zahtevima standarda, dokazuje se fabrickom kontrolom proizvodnje
i/ili rezultatima ispitivanja akreditovane laboratorije. Rezultati se na zahtev mogu dostaviti kupcu pre kupovine.
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‘ Preporuke za pravilnu ugradn

Dimenzionisanje slojeva - konstrukcija

Pravilno  dimenzionisanje slojeva kod
poplocavanja je krucijalno kada je u pitanju
dugovecnost poplo¢ane povrsine. Dimenzio-
nisanje se vrsi u skladu sa namenom poplo-
¢ane povrsine i vrstom opterecenja. U tabeli
su prikazane orjentacione vrednosti debljine
slojeva koje u velikoj meri zavise od
nosivosti podtla.

Dobro drenirana podloga [E] Slabo drenirana podloga [E]
NAZIV SLOJA m_ Tampon sloj 1 || Tampon sloj 2 _ Tampon sioj 1 || Tampan sloj 2
0ZNAKA NA SKICI 1 D N c D

Recni agregat

Kameni agregat 0-31,5mm
0-16 mm Kameni agregat

4-31,5mm

|-‘ 100 mm 100 mm
100 mm -‘ 100 mm 200 mm

200 mm |-‘ 100 mm 350 mm
Odredivanje visinskih kota

Na pocetku ugradnje potrebno je odrediti visinske kote i padove. Padovi se definiSu na osnovu potrebe odvoda atmosferske
vode sa povrsine i iznose od 0,5%-2,0%. Treba uzeti u obzir da sa poplo¢anih povrsina deo vode drenira kroz fuge.

Recni agregat

Kameni agregat 0-31,5mm
0-16 mm Kameni agregat

4-31,5mm

VRSTA MATERIJALA

PESACKI SAOBRACAJ

«PESACI, BICKLE, MOTORI»

trgovi, platoi, Setalista, pesacke staze, bazeni,
biciklisticke staze, dvorista, okucnice, ...

LAKI PUTNICKI SAOBRACAJ

«AUTOMOBILI, KOMBI VOZILA, LAKA TERETNA VOZILA»
ulice u blokovskim naseljima, platoi oko poslovnih
objekata, veca dvorista, prilazne rampe, ...

TESKI TERETNI SAOBRACAJ

«KAMIONI, SLEPERI, AUTOBUSI»

kargo centri, autobiske stanice, Soping molovi,
prometne saobracajnice, stajalista na puty, ..

Iskop

Iskop se vréi masinskim putem ili ru¢no do potrebne dubine. Nakon iskopa potrebno je dobro uvaljati posteljicu. Za vece
povrsine koristi se vibro-valjak, a za manje povrsine dovoljna je vibro-ploca. U slu¢aju pojave podzemnih voda potrebno je
uraditi zamenu tla do potrebne stabilizacije.

Ugradnja tampon slojeva

Tampon slojevi se ugraduju u slojevima manjih debljina sa nabijanjem vibro nabijac¢ima do potrebne zbijenosti. Zahtevani
modul stisljivosti (Ms) zavisi od namene poplotane povrsine. Tampon slojevi moraju biti izvedeni od kvalitetnih materijala
zahtevanog granulometrijskog sastava.

Ugradnja sloja za polaganje ploc¢a

Sloj za polaganje plo¢a ugraduje se neposredno pre samog polaganja ploc¢a. Njegova debljina mora biti 3-5cm. Materijali
koji se upotrebljavaju su: re¢ni separisani agregat (0-4 mm / 4-8 mm) ili agregat od drobljenog kamena granulacije (2-4
mm / 4-8 mm). Izbor materijala zavisi od dostupnosti na lokaciji ugradnje. Ovaj sloj mora biti ujednacene debljine kako
naknadno ne bi doslo do deformacija poplo¢ane povrsine. Za ravnjenje se koriste vibro-letve, mastari i metalne vodice,
kako bi se povrsina pravilno «izvukla» i pravilno odredili padovi na povrsinama.

Pravilno formirana podloga Deformacija na nepravilo (neravno) formiranoj Deformacija na nepravilo (neravno) formiranoj
podlozi PRE «peglanja» vibro ploc¢om podlozi POSLE «peglanja» vibro plocom
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Polaganje ploca
Ploc¢e se polazu ru¢no ili masinski (masinom za polaganje ploca) na sloj za polaganije. Prilikom polaganja plo¢a treba voditi
raCuna o sledecem:

Neujednacenost boje
Istovremeno koristiti ploce sa viSe razli¢itih paleta zbog mogucéeg odstupanja u nijansi boje zavrénog sloja. Na ovaj nacin se
ujednacuje tonalitet cele poplo¢ane povrSine. Bez obzira na razvijenu tehnologiju proizvodnje, behaton ploce se proizvode
od prirodnih materijala - cement, kamen, pesak i voda. Prirodne varijacije u boji kamena, peska ili cementa mogu dovesti
do oscilacija u ujednacenosti boje Sto sa druge strane oslikava prirodni karakter behaton ploc¢a kao proizvoda. Razlozi za
odstupanja u tonalitetu su prirodne pojave i nikako ne predstavljaju nedostatak, odnosno lo$ kvalitet proizvoda.

Veli¢ina fuga
Bez obzira da li ploce imaju ili nemaju distancere potrebno je formirati fuge izmedu ploc¢a u debljini 3-5 mm. Behaton ploc¢e
su izlozene sili pritiska koju delimi¢no prenose na bo¢ne strane pa se na ovaj nacin preko ispune u fugama ta sila
apsorbuje. Takode, mogu se pojaviti male deformacije usled temperaturnih promena koje mogu dovesti do pucanja
pojedinih komada ako su ploce polagane bez fuga. Nakon zavrsetka poplo¢avanja fuge je potrebno ispuniti do vrha
materijalom za fugovanje (preporuka - kvarcni pesak granulacije 0,3-1,2 mm). Za fugovanje ne koristiti pesak koji sadrZi
veli¢inu zrna < 0,063 mm jer moze da dovede do trajnog smanjenja intenziteta boje.

Tolerancija dimenzija
U zavisnosti od veli¢ine i debljine ploca, dozvoljena su i moguca odredena odstupanja u dimenzijama. Po standardu SRPS
EN 1338/1339, dozvoljena tolerancija dimenzija kod behaton ploca je 3 mm za debljinu i +2 mm za duzinu i Sirinu ploca
od deklarisane dimenzije. Prilikom ugradnje plo¢a na svakih par redova koristiti ravnjacu kako bi se proverila da li su redovi
paralelni.

Ukrajanje ploca
Na ivicama poplo¢ane povrsine neminovno ¢e doci do potrebe za ukrajanje ploca, takode oko Saht poklopaca u samom
polju. Ploce se tom prilikom obelezavaju i seku na masini za ukrajanje ploca.

Ravnjanje “peglanje” povrsine
Nakon zavrsetka polaganja potrebno je dobro ocistiti poplocanu povrsinu, a zatim pristupiti «peglanju» povrsine vibro-
plocom. U zavisnosti od debljine plo¢a mogu se koristiti sledece vibro-ploce:
d=6 cm - vibro-ploca teZine oko 130 kg sa centrifugalnom silom do 20kN
d=8 cm - vibro-ploca tezine 170-200 kg sa centrifugalnom silom 20-30kN
d=10 cm - vibro-ploca tezine 200-500 kg sa centrifugalnom silom 30-50kN
Vibro-plo¢e moraju imati zastitnu silikonsku gumu kako ne bi doslo do oSteéenja zavrsSnog sloja na behaton plo¢ama.
Preporuka je da se posle «peglanja» dodatno prefuguje cela povrsina i eventualno izvrsi zamena osteéenih ploca.

Efekat iscvetavanja “efflorescence”
Prilikom duzeg vremenskog perioda skladistenja proizvoda moze doci do efekta iscvetavanja - pojave belih fleka na
povrsini ploc¢a. Ovo je prirodna pojava i posebno je izrazena kod obojenih proizvoda. Prilikom prodora vode u pore betona
dolazi do delimi¢nog rastvaranja krec¢njaka, takav rastvor porama dospe na povrsinu ploca i kada voda ispari dolazi do
reakcije sa ugljen dioksidom i nastanka kalcijum karbonata (CaCo3) koji se talozi na povrsinu ploc¢a u vidu belih fleka.
Tokom vremena koris¢enja i pod dejstvom vremenskih uslova dolazi do trajnog nestanka ove pojave. Ovu pojavu ne treba
tretirati bilo kojim hemijskim sredstvima jer moze doci do trajnog oste¢enja povrsine ploca.
U toku proizvodnog procesa, dodavanjem specijalnih aditiva pojacava se unutrasnja hidrofobnost i na taj nacin se smanjuje
efekat iscvetavanja na minimalne vrednosti.
Ova pojava ne utice na mehanic¢ke osobine, kvalitet i upotrebljivost proizvoda.
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‘ Seme poplo¢avanja

Kod multiformata je potrebno zameniti mesta pojedinim plo¢ama kako bi se izbegle uzduzne i/ili poprecne linije,
Sto poboljsava vizuelni efekat, ali i stabilnost poplo¢ane povrsine.
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Odrzavanje

Cigéenje poplotane povréine

Poplot¢anu povréinu treba redovno &istiti i odrzavati. Ciséenje vréiti iskljucivo ¢etkama, metlama i ostalim sredstvima koja
ne mogu dovesti do ostec¢enja povrsine ploca. Uklanjanje snega sa poplo¢ane povrsine vrsiti plasticnim lopatama.
Izbegavati bacanje koncentrovane i velike kali¢ine sredstava za prinudno odmrzavanje.

Uklanjanje mrlja

Mrlje od ulja i pi¢a je moguce ukloniti jedino odmah po flekanju povrsine i to krpom ili ubrusom koji moze da upije te¢nost.
Beton je materijal sa koga je tesko ukloniti tvrdokorne mrlje. Ne smeju se koristiti agresivna hemijska sredstva, jer mogu da
dovedu do trajnog ostecenja povrsine ploca.

Uklanjanje trave iz fuga

Fuge koje se ispunjavaju kvarcnim peskom propisane granulacije treba dopuniti s'vremena na vreme ako se delimi¢no
isprazne usled atmosferskih uticaja. Pojava trave u delu fuga je povrsinska i mozete je isCupati bez oStecenja ploca.

Preporuke za bezbednu upotrebu proizvoda

Betonske ploc¢e za poplocavanje su napravljene od prirodnih sirovina i spadaju u ekoloske proizvode koji se mogu reciklirati
u potpunosti.
Betonske ploce za poplo¢avanje nemaju negativna zdravstvena dejstva na ljude i potpuno su bezbedna za upotrebu !
Prilikom ugradnje betonskih plo¢a treba voditi racuna o sledec¢em:
- Obavezno koris¢enje zastitnih sredstava: prilikom ugradnje (zastitne cipele i rukavice), prilikom secenja plo¢a na
masini za secenije ili brusilicom sa zastitnom flanSom (zastitne naocare, zastitna maska)
- Pravilan polozaj tela pri podizanju komada koji imaju vecu tezinu

lkone i pokazivaci koji se koriste u opisivanju karakteristika proizvoda i njegove upotrebe

A
Mehanicke osobine proizvoda + = ;%\f \
NacCl
| [ |
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| |
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[ |
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Tehnicki crtez proizvoda
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